
Pernio mod.408

Características

los artículos con cod. de barras se presentan con bridas
Espesor: 2 mm.
Arandela a presión

Arandela pernio

Acabados Medidas
Cod.

Latonado 8mm 551 500 10000
Latonado 9,5mm 552 500 6000
Nylon negro 8mm 6422 500 10000

Pernio mod.408 dch

Acabados Medidas
Cod. Cod. Cod.

Acero inoxidable 18/8 95x52x2 mm 4845 20 240 2519 20 240
Lacado dorado 80x41x1,5 mm 5644 20 400
Lacado dorado 95x52x2 mm 1589 20 200
Latonado 80x41x1,5 mm 5615 20 400 14076 20 400
Latonado 95x52x2 mm 1546 20 200 2590 20 200 2653 2 10 50
Negro epoxy 80x41x1,5 mm 5617 20 400
Negro epoxy 95x52x2 mm 1548 20 200 2588 20 200

Pernio mod.408 izq

Acabados Medidas
Cod. Cod. Cod.

Acero inoxidable 18/8 95x52x2 mm 4846 20 240 2520 20 240
Lacado dorado 80x41x1,5 mm 5645 20 400
Lacado dorado 95x52x2 mm 1590 20 200
Latonado 80x41x1,5 mm 5616 20 400 14077 20 400
Latonado 95x52x2 mm 1547 20 200 2591 20 200 2654 2 10 50
Negro epoxy 80x41x1,5 mm 5618 20 400
Negro epoxy 95x52x2 mm 1549 20 200 2589 20 200
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