
FICHA TÉCNICA PRODUCTO
TECHNICAL DATASHEET

2000 / 2001 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA / DOBLE-SIDED TAPE

MATERIAL
SOPORTE / CARRIER ESPUMA POLIETILENO / PE FOAM
ADHESIVO / ADHESIVE CAUCHO SINTÉTICO / RUBBER
PROTECTOR / LINER PAPEL SILICONADO BLANCO / WHITE PAPER

COLOR
BLANCO / WHITE

DIMENSIONES / DIMENSIONS
mod. 2000 15 mm x 1,5 m
mod. 2001 15 mm x 0,75 m
mod. 2005 15 mm x 2,5 m
mod. 2006 25 mm x 2,5 m
mod. 2007 15 mm x 15 m
mod. 2008 25 mm x 15 m

ESPESOR

CARACTERÍSTICAS / FEATURES
Adhesión Inicial / Initial Adhesion Excelente / Very Good

Adhesion Final / Final Adhesion Excelente / Very Good

Resistencia Temperatura / Temperature Resistance Moderada / Medium

Resistencia química / Resistance to Chemicals Moderada / Medium

Resistencia intemperie / Outdoors Resistance Moderada / Medium

INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION

Muy buena adherencia incluso en superficies irregulares / Very good bonding even on rough surfaces

Temperatura de servicio / Temperature Range:   -40ºC÷70ºC 

Temperaturas de aplicación / Application Temperature: 18ºC÷30ºC

Apropiada para Aplicaciones Interiores / Indoors Suitable

EMITE Y APRUEBA: Enrique Castellano

FUNCION: Responsable Calidad

ARTÍCULO / ARTICLE:
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

1 ± 0,2 mm


